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VPE je Schachtel: EcoHigh: 50 Stück                                            

EcoHigh-Kurzschienen-System für Trapezdächer:

Die einfachste und kostengünstigste Variante für Ihr
Trapezdach.
Das Montagesystem EcoFlat und EcoHigh besticht durch
wenig Bauteile und somit einer effizienten und schnellen
Montage. Die Aluminium Trapezschienen an der
Unterseite mit zwei Löchern vorgebohrt und mit einem
vollflächigen EPDM-Dichtband versehen.
Die Kurzschienen ermöglichen eine flexible und effiziente
Planung und Montage. Die vorgefertigten Trapezschienen
sind besonders handlich und lassen sich mit nur zwei
zugelassenen Dünnblechschrauben pro Schiene
befestigen. Dank des kurzen Formats kann die verfügbare
Dachfläche optimal genutzt werden. Die Montage verläuft
längs der Sicke (parallel), wodurch eine optimale
Befestigung und Lastverteilung gewährleistet wird. Die
Kurzschienen EcoFlat und EcoHigh haben den Vorteil,
dass die Module sowohl an der kurzen als auch an der
langen Seite montiert werden können. Dies erhöht die
Flexibilität der Montageplanung deutlich.

Modulfixierung erfolgt mit Modulklemmen EcoMid und
EcoEdge. Diese sind so gestaltet, dass sie auch extremen
Druck- und Sogbelastungen durch Schnee und Wind
problemlos standhalten.

Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen:

Leichter Transport aufs Dach, kein Verschnitt oder
unbrauchbare Reste.
Durch dachparallele Montage der Module weniger
Windsoglasten.
Schnelle und effiziente Montage mit wenigen
Bauteilen.
Flexibler Einsatz bei vertikaler oder horizontaler
Modulverlegung.
Zwei Größen: 40 mm und 70 mm hoch.
Montage mit zwei europäisch (ETA) zugelassenen
Dünnblechschrauben.
12 Jahre Produktgarantie

Die Montage erfolgt mit zwei europäisch (ETA)
zugelassenen Bi-Metall-Dünnblechschrauben 6,0 x 25
mm mit 16 mm Dichtscheibe. Material: A2/CV,
Bohrleistung 2 mm.



Hinweise zur Monatge:

Mindestabstand vom Rand des PV-Moduls:
Der Abstand vom Rand des PV-Moduls zum Rand der kurzen
Schiene muss mindestens 50 mm betragen.

Befestigung der Schiene:
Verwenden Sie mindestens 2 Schrauben, um die Schiene zu
befestigen.

Verfahren bei lockeren Schrauben:
Sollte sich eine Schraube nach dem Festziehen immer wieder
lockern, bohren Sie ein weiteres Loch im Abstand von 20 mm und
setzen eine neue Schraube ein, bis die Schraube das korrekte
Anzugsmoment erreicht.

Alternative Platzierung:
Wenn das Ergebnis weiterhin unbefriedigend ist, versuchen Sie,
die Schiene an einer anderen Stelle so nah wie möglich an der
ursprünglichen Position zu platzieren.

Anzugsmoment der Klammern:
Das Anzugsmoment der Klammern beträgt 15 Nm.
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Generell bitte beachten:

Die Montage mit unseren Produkten sollte nur von Fachkräften und Fachfirmen mit Qualifikation für die jeweilige Installation und mit Erfahrungen bei Arbeiten auf
Dächern ausgeführt werden. Bei der Montage sind die Gewährleistungen aller Gewerke und des Daches sowie die Vorschriften zu Arbeiten auf Dächern (z.B. die
Verwendung von Absturzsicherungen, Fangeinrichtungen ab einer Traufhöhe von 3m, Unfallschutz, Bauvorschriften, etc.) zu beachten.
Bei Nichtbeachtung unserer Montagehinweise, beim Ein- oder Zusammenbau unserer Produkte mit Bauteilen des Wettbewerbs und bei Verwendung und
Kombination von weiteren Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die
Gewährleistung ist insoweit ausgeschlossen.
Verantwortlich für die Standsicherheit einer baulichen Anlage ist der Bauherr bzw. der Besitzer oder Betreiber. Der ausführende Monteur der Anlage trägt die
Verantwortung nicht nur für die Anlage, sondern auch für das Dach, auf dem er die Anlage installiert. Wer eine Anlage auf einem bestehenden Dach installiert, ohne
die Standsicherheit vorher überprüft zu haben, verstößt gegen existierendes Recht! Die ausreichende Haltekraft der Eindeckung an der Trag- bzw.
Unterkonstruktion muss immer sichergestellt sein. Die Nachweise müssen bauseits erbracht werden. In Zweifelsfällen ist ein Statiker zur Bestimmung der Last und
deren Abtrag vorab hinzu zu ziehen.
Bei handwerklichen Metalleindeckungen auf Holzschalung sollte der Rand- und Eckbereich aufgrund der begrenzten Tragfähigkeit der Eindeckung und der Haften
nicht mit Modulen belegt werden. Im Mittelbereich ist das Überspringen von Fälzen i.d.R. nicht möglich. Daher empfehlen wir Klemmen auf jeden Falz zu
installieren. Die Montage von z.B. PV-Anlagen stellen einen punktuellen Lasteintrag dar, daher empfehlen wir verkleinerte Haftabstände und geschraubte Haften.
Die Montage und Befestigung der Klemme sollte zwischen den Haften erfolgen um eine optimale Lastenverteilung zu erreichen.
Die thermisch bedingte Längenänderung der Metalleindeckung darf grundsätzlich nicht behindert werden!
Bei der Montage von starren Objekten wie z.B. Schienen, Rohre, Kabelkanälen, etc. auf den Klemmen sind diese in regelmäßigen Abständen (nach max. 3m) zu
trennen, um Verformungen aufgrund thermisch bedingter Längenänderungen zu begrenzen (in Längs- und Querrichtung).
Die jeweiligen Montagehinweise entbinden die ausführende Firma nicht, die Einsatzmöglichkeiten und Anwendung unserer Produkte, auch in Verbindung mit den
anderen eingesetzten Materialien, am einzelnen Objekt vorab zu klären. Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination untereinander sowie die
Verarbeitungshinweise und Vorschriften aller beteiligten Hersteller (auch die des Metalldaches) sind zu beachten.
RoofTech empfiehlt die Überprüfung der geplanten Installation, PV-Anlage, Schneefang, etc. durch einen qualifizierten Fachmann, der die Schnee- und Windlasten,
die Lasten der Installation, die Statik und Montage sowie die Planung und Konstruktion von und auf Metalldächern verantwortet.
Die Eignung unserer Produkte für den geplanten Verwendungszweck prüft der Planer und Anwender selbst. Wenn technische Einzelheiten nicht separat
beschrieben werden, entbindet dies die ausführende Firma nicht vor Prüfung im Einzelfall und vorheriger Klärung eines fachlich richtigen Sachverhaltes. Die
Verantwortung für die Montage, Eignung und die Anwendungen wird von RoofTech GmbH, S-5!-Metal Roof Innovations Ltd. und unseren Produzenten
grundsätzlich nicht übernommen.


